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2011年 9月 1日豪雨災害の状況 

今回の豪雨は、2002年 8月 10日と同じ状況です。その当時のアドレスは、以下をご覧ください。 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~aKurisu/kurisu_025.htm 

日  時 内                 容 

2011 年 9 月 1 日 

15：00～16：00 

2011 年 9 月 1 日戸坂くるめ木一丁目にお住まいの方から 15：02 に「前の排水路

が一杯なんだけど大丈夫かね？」と電話をいただいた。（後の資料で 15：00 の時

間雨量 32ｍｍでした。） 

早速、15：03 広島市下水道局管理部維持課に「戸坂中島ポンプ場は、稼働して

いますか？」と問い合わせた。「後程連絡します。」との回答があった。しばらく

経っても連絡がないため再度管理部に 15：40 電話した。 

「戸坂中島ポンプ場は、稼働しています。」との回答で安心していた。 

（後の資料で 16：00 の時間雨量 56ｍｍでした。） 

16：30 15：05 にお電話頂いた戸坂くるめ木一丁目のお宅にお伺いし、現況を伺った。 

16：30 頃には、戸坂くるめ木を流れている排水路は、約１ｍ位冠水していまし

たが、戸坂中島ポンプ場は、稼働していました。 

16：57 16：57 の戸坂山崎町と戸坂桜西町の間の現状です。 

約 40ｃｍ冠水しています。 

 

16：59 上の場所を違った方向から撮影しました。 
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2011 年 9 月 2 日 2011 年 9 月 2 日の中国新聞朝刊の記事です。 

写真のキャプションは、2011 年 9 月 1 日 16：45 戸坂くるめ木一丁目と書いてあ

りました。現実には、戸坂山崎町と戸坂千足一丁目間の道路の冠水状況です。 

2011 年 9 月 2 日 

08：43～10：01 

広島市下水道局管理部維持課に、今回の冠水について実情を把握したい旨の連絡

をした。 

10：01 実情を説明したいとの連絡があった。 

2011 年 9 月 2 日 

09：50 撮影 

新聞掲載と同じ場所です。 

2011 年 9 月 2 日 

09：49 撮影 

上の写真を西側から撮影しました。斜めの進入路横に筋があるようにみえます

が、そのラインまで冠水したことを示しています。 
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2011 年 9 月 2 日 

09：26 撮影 

2011 年 9 月 1 日 16：57 に撮影した翌日の現場付近の現状です。 

写真正面の壁に白くなっている個所まで冠水しました。 

約 60ｃｍ位冠水していると思われます。 

 

2011 年 9 月 2 日 

11：00 

広島市下水道局管理部から説明にこられた。 

2011 年 9 月 1 日「16：00 に時間雨量 56ｍｍなので戸坂中島ポンプ場の処理能

力を超えている。」との説明があった。 

しかし、9 月 1 日 15：03 に維持課に連絡した時に戸坂中島ポンプ場は、稼働し

ていないことが判明し、手動稼働は、15：25 頃であったと説明があった。 

広島市防災メールは、14：52 に大雨、洪水注意報が発表された。 

私は、少なくとも今回の冠水を防ぐには、15：00 にはポンプ場を受託されてい

る運転員は、待機するよう関係機関からの指示があるべきと考えています。 

15：00 から戸坂中島ポンプ場が稼働していれば 16：00 台の豪雨による冠水は、

防ぐことができたと思っています。 

2011 年 10 月 5 日 今後の要望について以下箇条書きにてまとめました。（文責：栗栖 晃） 

１、戸坂中島ポンプ場に流入する水系の見直しを検討し改善すること。 

２、戸坂桜ヶ丘より流入する雨水排水のバイパスとして桜ヶ丘を横断する雨水排

水専用管を新設すること。 

３、東区戸坂周辺の浸水（内水）ハザードマップ及び浸水（内水）想定区域図を

作成すること。 

４、戸坂中島ポンプ場ポンプのメンテナンスに意を用いること。 

５、道路開削工事後の道路舗装方法を順次透水舗装にすること。 

６、当面の備えとして広島市東消防署戸坂出張所に土嚢を日常的にストックする

こと。 

７、戸坂山崎町・戸坂千足・戸坂くるめ木を流れる暗渠・開渠部分の浚渫及び雑

草の撤去を年次サイクルで実施すること。 

８、広島県防災 Wｅｂで公開されている雨量の観測局に、戸坂地区を新設するよ

う広島県に求めること。 

 


